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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP) 
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą 

(Statybos Produktų Direktyva) 
Pakeista pagal komisijos deleguotą reglamentą (ES) Nr. 574/2014 

 
produktui ARDEX B 14 

Nr. 50130 
 
 

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: EN 1504-3:R2  
 

 
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą 

darniąją techninę specifikaciją: 
 

Modifikuotas polimerais cementinis skiedinys (PCC) 
betono konstrukcijų remontui (ne konstrukcinis taisymas)   

 
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės 

ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5): 
 

ARDEX Skandinavia A/S 
Marielundvej 4 

2730 Herlev 
Danija 

 
4. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), 

pavadinimas ir kontaktinis adresas: 
Netaikoma 

 
5. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V 

priede: 
Sistema 4 

 
6a. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis 
standartas: 

                                                          Netaikoma 
 

 
6b. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos 
techninis vertinimas: 

 
Netaikoma 
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7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 
 
Esminės charakteristikos 

 
Eksploatacinės 
savybės 

 
Darnioji techninė 
specifikacija 

Gniuždymo stipris: R2 klasifikacija EN 1504-3:2005 
Chlorido jonų sudėtis:  ≤ 0,05 % EN 1504-3:2005 
Sukibimo stipris: ≥ 0,8 N/mm2 EN 1504-3:2005 
Susitraukimas / išsiplėtimas: Netaikoma EN 1504-3:2005 
Atsparumas karbonizacijai: Netaikoma EN 1504-3:2005 
Elastingumo modulis: Netaikoma EN 1504-3:2005 
Terminis suderinamumas, 1 dalis – 
šalčio ciklo poveikis su ledą 
tirpinančiom druskom: 

≥ 0,8 N/mm2 EN 1504-3:2005 

Slidumas:  Netaikoma EN 1504-3:2005 
Terminio plėtimosi koeficientas: Netaikoma EN 1504-3:2005 
Kapiliarinis įgeriamumas: ≤ 0,5 kg/(m2 ∙ √h) EN 1504-3:2005 
Reakcija į ugnį: Netaikoma EN 1504-3:2005 
Pavojingos medžiagos: Atitinka 5.4 pagal      

EN 1504-3 
EN 1504-3:2005 

 
 

8. P rodukto, nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 7 skirsnyje pagal 
reglamentą (ES) Nr. 305/2011. Gamintojas, nurodytas 3 skirsnyje, yra atsakingas už šią 
deklaraciją.    
 

Pasirašyta gamintojo vardu: 
 

 


