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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP) 
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą 

(Statybos Produktų Direktyva) 
Pakeista pagal komisijos deleguotą reglamentą (ES) Nr. 574/2014 

 
Nr. 56168A 

 
 
Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: 56168A ARDEX W 820, EN 13279-1:C6/20/2 

 
Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją 
techninę specifikaciją: 

 
Plonasluoksnis tinkas, galutinis glaistas   

 
Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir 
kontaktinis adresas: 
 

 
ARDEX Skandinavia A/S 

Marielundvej 4 
2730 Herlev 

Danija 
 

 
Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: 
 

Sistema 4 
Reakcija į ugnį: sistema 3 

 
 

Darnusis standartas: 
EN 13279-1:2008 

 
 

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga: 
  

MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPANRW), kurios indentifikacinis 
numeris 0432. 
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Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės 
savybės 

Vertinimo 
ir peržiūros 
sistema 

Darnioji techninė 
specifikacija 

Degumo klasė: 
 

A1 Sistema 3 EN 13279-1:2008 

Oru sklindančio garso izoliacija Savybės nenustatytos 
 

Sistema 4 EN 13279-1:2008 

Šilumos izoliacija Savybės nenustatytos 
 

Sistema 4 EN 13279-1:2008 

Pavojingų medžiagų sklaida 
 

Savybės nenustatytos 

Papildomos charakteristikos Eksploatacinės 
savybės 

Vertinimo 
ir peržiūros 
sistema 

Darnioji techninė 
specifikacija 

Pradeda kietėti 
 

> 20 min Sistema 3 EN 13279-1:2008 

Gniuždymo stipris > 2.0 N/mm2 

 
Sistema 4 EN 13279-1:2008 

 
 
Produkto, nurodyto aukščiau, eksploatacinės savybės deklaruotos pagal reglamentą (ES) Nr. 
305/2011. Gamintojas, nurodytas aukščiau, yra atsakingas už šią deklaraciją.   
 

      Pasirašyta gamintojo vardu: 
 
 
 
 

 


