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Techninių duomenų lapas

PANDOMO PU Top Coat

Vandens pagrindo 2K-PU sandariklis

› Itin atsparus, negeltonuoja, skaidrus, šilko/pusiau blizgus
› Išlaiko natūralią paviršiaus išvaizdą
› Stipri apsauga nuo cheminio ir mechaninio poveikio
› Didelis atsparumas įbrėžimams ir dilimui
› Lengvas ir saugus naudojimas
› Atsparus vandeniui
› Be tirpiklių
› Silpno kvapo
› Labai ekonomiškas

Paskirtis:

Tik patalpų vidui.
Apsaugo ir užsandarina PANDOMO grindų ir sienų 
dekoratyvinių sistemų paviršius: Wall, Studio, Floor, Loft ir 
Terrazzo Omnia. "PANDOMO PU Top Coat" pasižymi 
puikiomis takumo savybėmis ir užtikrina patikimą, ilgalaikę 
apsaugą nuo cheminio ir mechaninio poveikio. Prie paviršiaus 
neprilimpa purvas ir jį labai lengva valyti. Prašome laikytis 
PANDOMO valymo rekomendacijų!

Apibūdinimas:

"PANDOMO PU Top Coat" yra 2-komponetų, vandens 
pagrindo poliuretano sandariklis. Jis yra lengvai valomas ir 
suteikia dekoratyviniams PANDOMO paviršiams padidintą 
atsparumą dėmėms.

Naudojimas:

"PANDOMO PU Top Coat" turi būti tepamas ant paviršiaus 
nugruntuoto su "PANDOMO PU Primer" arba apdoroto su 
"PANDOMO Colour Intensifier" (žr. minėtų produktų 
techninių duomenų lapus). Prieš tai apdoroti PANDOMO 
dekoratyvinai paviršiai prieš tepant " PU Top Coat" sluoksnį 
turi būti sausi, be dulkių ir nešvarumų.

Komponentas A kruopščiai permaišomas. Komponentas B 
maišomas (mažiausiai 1 min.) su komponentu B, santykiu 1:10. 
Tam tikslui reikia naudoti lėtų sūkių maišytuvą.

Sumaišyta medžiaga atskiedžiama su 10%  – daugiausiai 15% 
vandens (jeigu maišomos pilnos pakuotės, reikia apie 500 ml 
vandens) ir vėl gerai išmaišoma.  "PANDOMO PU Top Coat" 
supilamas į dažymo vonelę ir nedelsiant kryžmiškai tepamas ant 
tinkamai paruošto pagrindo su mikro pluošto voleliu 
(plaukelių ilgis 12 mm).

Atkreipkite dėmesį:

Su "  P ANDOMO PU Top Coat" užsandarintų paviršių negalima 
valyti alkoholio pagrindo valikliais ir valikliais, kurių sudėtyje yra 
vaško ingredientų. Naudojamos valymo priemonės turi būti 
neutralaus pH. "  P ANDOMO PU Top Coat" netinka naudoti 
lauke ir nuolatinės drėgmės veikiamose vietose. Produktą 
galima naudoti, kai temperatūra yra nuo +10 iki +3 0˚C, o 
santykinis oro drėgnumas neviršyja 80 %. Aukšt esnė 
temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina darbo su 
produktu ir džiūvimo laikus. Prie +20°C temperatūros, 
sumaišytas produktas turi būti sunaudotas per 2 - 3 valandas. 
Visi techniniai laikai yra nurodyti temperatūrai esant +20°C. 
Faktiniai laikai gali skirtis nuo nurodytų, priklausomai nuo 
statybvietės sąlygų. Užsandarinti grindų paviršiai negali 
mažiausiai 3 paras būti uždengti garams pralaidžiomis dangomis, 
kad nebūtų sutrikdytas džiūvimo procesas.

Atsparumas šviesai:
Paveiktas UV spinduliais, "P ANDOMO Top Coat" viršutinis 
sluoksnis pagelsta tik nežymiai.

Įrankių valymas ir atliekų utilizavimas:
Įrankiai po panaudojimo nuplaunami švariu vandeniu. Spėjusią 
sukietėti medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai. Saugos 
duomenų lapuose pateikiama informacija apie atliekų šalinimą.
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Saugos ir utilizavimo instrukcijos:
Komponentas A:
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje yra 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-ono. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-
ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-
izotiazol-3-ono reakcijos masės (3:1). Gali sukelti alergines 
reakcijas.

Komponentas B:
Sudėtyje yra alifatinių poliizocianatų, gali sukelti alergines odos 
reakcijas.

Kenksminga įkvėpus. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga 
vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti 
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite įkvėpti dulkių, dūmų, 
dujų, rūko, garų, aerozolių. 

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Naudoti tik gerai 
vėdinamose patalpose. Mūvėkite apsaugines pirštines, 
dėvėkite apsauginius drabužius, naudokite akių apsaugos 
priemones. Talpyklą ir jos turinį sandariai uždarytoje būsenoje 
išmeskite laikydamiesi taikomų vietinių / regioninių / 
nacionalinių / tarptautinių taisyklių. Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. 
prieš pradedant naudoti pramoniniu ar komerciniu būdu, turi 
būti surengti atitinkami mokymai.
Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius. Tik 
profesionaliam naudojimui.

Vandens pagrindo 2K-PU sandariklis
Priežiūra:
Valymas ir priežiūra yra detaliai išdėstyti PANDOMO valymo 
instrukcijose.

Pastaba:

Naudojimo metu venkite tiesioginių saulės spindulių. Laiku 
sumžinkite arba išjunkite grindų šildymą. Užtikrinkite tolygų 
viso paviršiaus užsandarinimą ir tinkamą patalpos vėdinimą. 
Venkite medžiagos pertekliaus (balų). Prieš naudojant naujus 
volelius, pašalinkite nuo jų laisvas pluošto daleles, nes tai gali 
pažeisti paviršiaus optinį vaizdą.

Prieš sandarinimą, PANDOMO glaistai turi būti visiškai išdžiūvę 
ir apdoroti PANDOMO PU gruntu arba spalvos intensyvinimo 
priemone. 

Nesandarinamos vietos turi būti apsaugotos tinkama lipnia 
juosta / dengiama medžiaga, kurios pašalinamos tą pačią dieną. 

Priklausomai nuo patalpos klimato, po 12 valandų 
užsandarintais paviršiais galima vaikščioti. Pilnas paviršiaus 
atsparumas pasiekiamas maždaug po 7 parų.

Maišymo santykis Komponentas A Komponentas B

10 dalių 1 dalis

Mežiagos poreikis apie 60m² iš pakuotės

Išeiga Sluoksnių skaičius Išeiga
1-sluoksnis 50 - 80 g/m²

Darbo temperatūra nuo +10°C iki +30°C

Pilnai sukietėja po 7 parų

Specifinis svoris
Komponentas A

Komponentas B

Specifinis svoris       
1,1 kg/l

1,1 kg/l

Naudojimo savybės

Darbo laikas 2 - 3 valandos
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Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus
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Vandens pagrindo 2K-PU sandariklis

Galima vaikščioti po maždaug 12 valandų

Produkto savybės

Ženklinimas pagal GHS/CLP Komponentas
Komponentas A

KomponentasB

Ženklinimas pagal GHS/CLP          nėra
GHS07 "dirgiklis", signalinis žodis: Atsargiai

Ženklinimas pagal ADR nėra

EMICODE EC 1 PLUS = labai mažai emisijų PLUS

Pakuotė 4,4 l metalinis indas: komponentas A: 4 l metalinis indas, komponentas B: 0,4 l metalinis 
indas

Laikymas originaliose, uždarytose pakuotėse prie +5°C - +30°C temperatūros ir 
iki 80% santykinio drėgnumo,  apie 12 mėnesių.

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis 
gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis 
nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.
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ARDEX Skandinavia A/S 
Tarandės 34-110
LT-14013, Vilnius
Lietuva

+++370 61737324370 61737324370 61737324
ardexardexardex@ardex.@ardex.@ardex.ltltlt
www.ardex.www.ardex.www.ardex.ltltlt

+370 68467666 Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės 
kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo 
sistemomis
pagal DIN EN ISO 9001/14001
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